
���������		���
����	�������
����
���������
�

���������������������������

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATIONSANLEITUNG 
 
 
 

Anleitung zur Installation der USB Schnittstelle fü r folgende Drucker: 
(Microsoft Windows 2000) 

 
 

EZ-1200 
EZ-1300 
EZ-2200 
EZ-2300 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Output Solutions GmbH 
Talstrasse 25 

51399 Burscheid 
Tel.: + 49 (0) 21 74 78 32 - 0 
Fax: + 49 (0) 21 74 78 32 - 78 

info@outputsolutions.de 
www.outputsolutions.de 
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Verbinden Sie bitte zunächst den Drucker über das U SB Kabel mit dem PC.  
 
Anschließend stecken Sie das Stromkabel in den Druc ker.  
 
Schalten Sie nun bitte den Drucker an. 
 

 
 
Der Assistent für das Suchen neuer Hardware öffnet sich automatisch.  
 
Die Installation des USB <-> Serial  wird gestartet.  
 
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Weiter >“. 
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Setzen Sie den Punkt bitte vor die Zeile „Nach eine m passenden Treiber für das Gerät suchen  
 
(empfohlen)“. 
 
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Weiter >“. 
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Setzen Sie das Häkchen bitte nur vor „Andere Quelle n angeben“. 
 
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Weiter >“. 
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Wählen Sie den Ort aus, wo Sie die Treiberdatei abg elegt haben. Dies kann auf einer CD sein,  
 
aber auch z.B. der Ort sein, wo Sie die Datei nach dem Download aus dem Internet abgelegt  
 
haben. In unserem Beispiel C:\USB_DRIVER.  
 
Wählen Sie die Datei FTDIBUS aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Öff nen“. 
 



���������		���
����	�������
����
���������
�

������"��������������������

 
 
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „OK“. 
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Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Weiter >“. 
 



���������		���
����	�������
����
���������
�

������$��������������������

 
 
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Fertig stel len“. 
 
Der USB High Speed Serial Converter  wurde erfolgreich installiert.  
 
Wundern Sie sich bitte nicht, wenn sich nun automat isch wieder der Assistent für das Suchen neuer 
 
Hardware öffnet. Es ist zwingend erforderlich, dass  die Schritte auf den folgenden Seiten durchgeführt   
 
werden. Erst wenn der Assistent für das Suchen neue r Hardware zwei mal durchlaufen wurde, ist die  
 
Installation des USB Treibers vollständig abgeschlo ssen.   
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Erneut öffnet sich der Assistent für das Suchen neu er Hardware.  
 
Die Installation des USB Serial Port   wird gestartet.  
 
Gehen Sie bitte wie oben vor und klicken Sie auf di e Schaltfläche „Weiter >“. 
 



���������		���
����	�������
����
���������
�

����������������������������

 
 
Setzen Sie den Punkt bitte vor die Zeile „Nach eine m passenden Treiber für das Gerät suchen  
 
(empfohlen)“. 
 
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Weiter >“. 
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Setzen Sie das Häkchen bitte nur vor „Andere Quelle n angeben“. 
 
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Weiter >“. 
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Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „OK“. 
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Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Weiter >“. 
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�
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Fertig stel len“. 
 
Um zu überprüfen für welche COM Schnittstelle der USB Serial Port  eingerichtet wurde, gehen  
 
Sie bitte wie folgt vor. 
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Klicken Sie bitte mit einem Klick der rechten Maust aste auf das Symbol „Arbeitsplatz“, dann  
 
klicken Sie bitte auf „Eigenschaften“.  
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Klicken Sie bitte auf die Registerkarte „Hardware“ und dann auf die Schaltfläche „Geräte- 
 
Manager…“ 
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Klicken Sie bitte auf „Anschlüsse (COM und LPT)“ 
 
Unter „Anschlüsse (COM und LPT)“ steht nun USB Serial Port . Notieren Sie sich bitte den COM  
 
Port der dort angegeben ist. In unserem Beispiel ha ndelt es sich um COM3. 
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Klicken Sie bitte auf „Start“ > „Einstellungen“ > „ Drucker“. 
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Klicken Sie bitte mit einem Klick der rechten Maust aste auf das Symbol des Druckers, den Sie  
 
über USB betreiben möchten, dann klicken Sie bitte auf „Eigenschaften“. 
 
ACHTUNG Voraussetzung für diesen Schritt ist der bereits i nstallierte Godex Treiber für diesen  
 
Drucker. In unserem Beispiel handelt es sich um ein en Godex EZ-1200 Drucker. 
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Klicken Sie bitte auf die Registerkarte „Anschlüsse “. 
 
Setzen Sie bitte das Häkchen vor den weiter oben no tierten COM Port  und klicken Sie bitte auf  
 
die Schaltfläche „OK“.  Nun können Sie über eine be liebige Anwendung den Drucker  
 
ansprechen. Falls Sie den Drucker wieder über ein n ormales Druckerkabel ansprechen wollen,  
 
dann müssen Sie im Treiber das Häkchen wieder vor LTP1 setzen.  


